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1 Kontakt %L Stadtwerke Pirmasens

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
An der Streckbriicke 4
66954 Pirmasens

Technisches Sekretariat:

Telefon: (06331) 876-315
Telefax: (06331)876-316
Email: netze@stadtwerke-pirmasens.de

2 Glossar

FHRK:  Fachverband Hauseinfithrungen fiir Rohre und Kabel e.V.

DVGW: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V

VDE: Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
AGFW: Energieeffizienzverband fir Warme, Kélte und KWK e. V.

DIN: Deutsches Institut fiir Normung

LBO: Landesbauordnung (Rheinland-Pfalz)

3 Aligemeine Informationen
Sehr geehrte Bauherrin, sehr geehrter Bauherr,

wir freuen uns Uber lhr Vorhaben eine Immobilie zu errichten, sanieren oder um-
zubauen. Mit dieser Broschiire mdchten wir lhnen wichtige Informationen und
wertvolle Tipps rund um das Thema Netzanschluss geben. Das Dokument infor-
miert Sie als Bauherren, Architekten und Bautrager (iber die Ablaufe und Richtli-
nien fir die Herstellung von Netzanschllssen an unseren Versorgungsnetzen.

3.1 Versorgungsgebiet

Wir betreiben die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwarmenetze im Versorgungsge-
biet der Stadt Pirmasens inklusive der Vororte sowie die Gasversorgungsnetze im
Stadtgebiet Rodalben und der Gemeinde Lemberg.

3.2 Netzanschluss

Netzanschllisse bestehen aus einer Anschlussleitung und einer Hauptabsperrein-
richtung bzw. Hausanschlusssicherung. Die Anschlussleitung verbindet die Versor-
gungsleitung im  Offentlichen Bereich mit der Hauptabsperreinrich-
tung/Hausanschlusssicherung des Geb&dudes. Die Hauptabsperreinrichtung/die
Hausanschlusssicherung bildet die Eigentumsgrenze.

3.3 Gesetzliche Grundlagen

Die Vertragsbedingungen beruhen auf bundeseinheitlichen Verordnungen. Diese
sind im Einzelnen:

Haben Sie Fragen zum Netz-
anschluss
Strom/Gas/Wasser oder
Fernwdrme? Wir beraten Sie
gerne — sprechen Sie mit
uns! Weitere Informationen
zu unseren Energie- und
Wassernetzen finden Sie
auch auf unserer Homepage
www.swps-netze.de
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= Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir den Netzanschluss und
dessen Nutzung fir die Elektrizitdtsversorgung in Niederspannung — kurz
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

= Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fiir die Grundversorgung von
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Nieder-
drucknetz- kurz Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)

= Verordnung liber Allgemeine Bedingungen fiir die Versorgung mit Wasser
(AVBWasserV)

= Verordnung liber Allgemeine Bedingungen fir die Versorgung mit Fern-
warme (AVBFernwarmeV)

Die Verordnungen erhalten Sie im Gesamtwortlaut kostenfrei unter

www.gesetze-im-internet.de

Zusatzlich zu den allgemeinen Bedingungen der Verordnungen, gelten die , Ergan-
zenden Bedingungen” der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH mit den
darin geregelten Netzanschlusskosten. Unsere Ergdnzenden Bedingungen erhal-
ten Sie im Gesamtwortlaut ebenfalls online

WWW.SWps-netze.de

3.4 Technische Regelwerke

Neben den gesetzlichen Vorgaben sind die Technischen Regelwerke und Normen
des VDE, DVGW, AGFW , DIN sowie die Technischen Anschlussbedingungen des
Netzbetreibers Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH einzuhalten.

3.5 Verbindung Netzanschluss - Gebdudeinstallation

Die Verbindung der Netzanschlisse mit der Kundenanlage (Hausinstallation) darf
aus Sicherheitsgriinden nur von einem konzessionierten, d.h. bei einem im Instal-
lateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenen Fachunternehmen ausge-
flhrt werden.

3.6 Anschluss am Fernwarmenetz

In Teilbereichen der Stadt Pirmasens besteht die Mdglichkeit eines Anschlusses an
unser Fernwarmenetz. Welche Bereiche dies sind erfahren Sie von unseren Bera-
tern. Fernwarmenetzanschliisse sind sehr individuell und daher nicht Gber pau-
schale Preise abbildbar. Daher werden wir Ihren Fernwarmenetzanschluss indivi-
duell kalkulieren.

3.7 Der Weg zu lhrem Netzanschluss

= Binden Sie uns rechtzeitig in lhre Planungen ein. Oftmals kdnnen hierdurch
unnotige Kosten vermieden werden. Insbesondere bei gréBeren Bauprojekten
ist eine frihzeitige Abstimmung mit uns wichtig! Nehmen Sie Kontakt zu uns
auf. Uber unsere Kontaktstelle (siehe Abschnitt 1) erhalten Sie alle Informatio-
nen zum weiteren Prozessverlauf. Die Checkliste auf Seite 10 hilft lhnen bei
der Abwicklung.

= Nach der Klarung der technischen Einzelheiten erhalten Sie ein individuelles
Angebot flir lnren Netzanschluss. Die Preise sind flir standardisierte Anschlis-
se nach identischen MaRstaben fir alle Kunden ermittelt. Bei vom Standard

Haben Sie Interesse
an einem Fernwdr-
meanschluss? Spre-
chen Sie uns an!

Eine friihzeitige
Abstimmung mit
uns ist wichtig!
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abweichenden Situationen (z.B. bei massivem Fels, Hanglage etc.) wird indivi-
duell kalkuliert. Sollten Sie Eigenleistungen erbringen, berlicksichtigen wir dies
fair und angemessen.

= Nach Ablauf lhres 14-tagigen Widerrufrechts konnen Sie uns eine Wunschzeit-
spanne fiir die Herstellung des Netzanschlusses nennen.

=  Der Abschluss eines Netzanschlussvertrages in den Sparten Strom und Gas ist
nach NAV und NDAYV gesetzlich verpflichtend.

4 Baustrom und Bauwasser

Bitte informieren Sie uns rechtzeitig Uber Ihren Wunsch fiir Baustrom/Bauwasser.
Auch fir die Herstellung von provisorischen Anschliissen erhalten Sie ein individu-
elles Angebot auf der Basis allgemeingiltiger Preise fiir Standardsituationen.

Um ein Baustromprovisorium einzurichten, beauftragen Sie bitte ein zugelassenes
(konzessioniertes) Elektroinstallationsunternehmen, das den Anschluss bei uns
beantragt. Den Baustromschrank erhalten Sie Ublicherweise von lhrer Baufirma
oder lhrem Installateur. Unsere Leistungen bei einem Baustromanschluss bezie-
hen sich auf den Anschluss am Niederspannungsnetz und dem Setzen des Zahlers
in den Baustromverteiler.

Sollten Sie auch ein Bauwasserprovisorium benotigen, teilen Sie uns dies bitte
rechtzeitig mit, damit wir die entsprechenden Arbeiten fir Baustrom und Bauwas-
ser entsprechend koordinieren kénnen. Fir Bauwasser stellen wir lhnen ein Stan-
drohr mit Wasserzahler (gegen Kaution) oder einen Bauwasserzahler zur Verfi-

gung.

5 Technische Richtlinien fiir die Herstellung von Netzan-
schliissen

5.1 Aligemeines

Fir die Verlegung von Netzanschliissen der Sparten Strom, Gas, Wasser und
Fernwadrme bieten wir die Komplettleistung inklusive Tiefbauarbeiten an. Es be-
steht fir Sie aber auch die Moglichkeit, die Tiefbauarbeiten auf dem privaten
Grundstick selbst auszufihren bzw. ausfiihren zu lassen. Sowohl Leitungsverle-
gung als auch Anschlussarbeiten erfolgen durch uns.

Der Hausanschlussraum sowie die Hauseinflihrung sollte immer auf der zur Stralle
gerichteten Seite des Gebaudes liegen. Wenn ausfiihrbar ist immer der kiirzeste
Weg fir die Hausanschlussleitungen zu wahlen. Nach Moglichkeit im rechten

Nachdem Sie uns
fiir die Herstel-
lung des Netzan-
schlusses beauf-
tragt haben,
geht es an die
Umsetzung!

Sie bendtigen
schon wdhrend der
Bauphase Strom
und Wasser?

Hausanschluss-
raum und
Hauseinfiih-
rung sollen
immer auf der
zur Strafde ge-
richteten Seite
des Gebdudes

Winkel zur bestehenden Versorgungsleitung. liegen!
Die Leitungstrasse wird im Vorfeld durch unseren zustandigen Baubeauftragten in

Absprache mit Ihnen festgelegt.

Die gewéhlte Trasse muss frei von Uberbauungen wie z.B. Garage, Wintergarten,

Aullentreppe, Mauern, Baumpflanzungen etc. sein. Der Zugang zu den Netzan-

schlussleitungen muss, besonders im Hinblick auf die Stérungsbeseitigung, jeder-

zeit moglich sein.
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5.2 Uberlange / iiberbaute Netzanschliisse und Netzanschliisse in
Bereichen ohne giiltigen Bebauungsplan

In Bereichen ohne giiltigen Bebauungsplan und bei Gberlangen oder (iberbauten
Netzanschliissen kann der Netzbetreiber fordern, dass der Anschlussnehmer auf
seine Kosten an der Grundstiicksgrenze eine geeignete Ubergabestelle (Zdhleran-
schlusssiule, Ubergabeschrank, Ubergabeschacht) schafft.

5.3 Stromnetzanschluss

5.3.1 Erdkabel- oder Freileitungsanschluss

Uberwiegend sind unsere Stromnetze als Erdkabelnetze ausgefiihrt. Dort ist der
Kabelnetzanschluss der Standardfall. Im Bereich bestehender Freileitungsnetze ist
der Standardfall der Netzanschluss liber einen Dachstdnder. Sofern die technische
Moglichkeit besteht, bieten wir Thnen auf Wunsch auch einen Kabelanschluss am
Freileitungsnetz an. Der hierdurch entstehende Mehraufwand fihrt zu zuséatzli-
chen Anschlusskosten.

5.3.2 Elektrische Warmeerzeugung, Warmepumpe

Fiir den Einbau und den Betrieb von Geraten zu elektrischen Heizzwecken (Direkt-
heizung, Speicherheizung, Durchlauferhitzer, Warmepumpe >20 kW) bendtigen
Sie eine gesonderte Genehmigung von uns. Die Anlagen dirfen nur nach vorheri-
ger Genehmigung in Betrieb genommen werden.

5.4 Bedingungen fiir die Inbetriebnahme

Nach mangelfreier Beendigung aller Arbeiten (auch derer lhres Installationsfach-
betrieb im Gebaude), sollen uns mindestens zwei Arbeitstage vor der Inbetrieb-
nahme die Fertigmeldung sowie die Bescheinigung des Schornsteinfegermeisters
(bei Erdgasanschliissen) vorliegen. Diese Formulare sind von lhrem Installations-
unternehmen fir Strom, Erdgas und Trinkwasser bzw. lhrem Bezirksschornstein-
fegermeister einzureichen. Die Inbetriebnahme erfolgt durch Ihren Installations-
fachbetrieb nach dem Einbau der Messeinrichtung durch den Messstellenbetrei-
ber.

Hinweise: Beim Einbau von Erdgas-Brennwertgerdten miissen uns die technischen
Angaben iiber die Feuerungsanlage von lhrem Bezirksschornsteinfegermeister
mindestens 10 Tage vor Baubeginn vorliegen. Aus Sicherheitsgriinden diirfen Gas-
feuerstdtten generell erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der Bezirks-
schornsteinfegermeister die Brandsicherheit und die sichere Abfiihrung der Abgase
bescheinigt hat (LBO §$§ 50, 67).

5.5 Koordination der Netzanschliisse

Die Verlegung von mehreren Netzanschlussleitungen (z.B. Strom, Gas, Wasser)
erfolgt grundsatzlich in der gleichen Trasse. Die Trassenblindelung bewirkt eine
Kostenersparnis und reduziert die Einschrankungen auf dem Baugrundstiick.

5.6 Tiefbau

Werden die Tiefbauarbeiten durch den Anschlussnehmer ausgefiihrt, ist dieser
verpflichtet sich vor Beginn der Arbeiten (iber die Lage aller im Baustellenbereich
eventuell vorhandenen Versorgungsleitungen und sonstigen unterirdischen Ein-

Eine unzuldssi-
ge Uberbauung
ist als techni-
scher Mangel
zu werten, die
Inbetriebnah-
me muss daher
verweigert
werden!

Sprechen Sie uns
rechtzeitig auf
Ihre Planungen
an!

Fiihren Sie den
Tiefbau auf
dem Bau-
grundstiick in
Eigenleistung
aus?

© Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
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bauten zu erkunden. Plane unserer bestehenden Versorgungsleitungen sind bei
der Planauskunftstelle kostenlos erhaltlich. Leitungen und Bauwerke anderer Ver-
sorger, z.B. Entwasserungskanale, Telekommunikation, sind bei den dort zustan-
digen Stellen einzuholen.

Graben und Gruben sind entsprechend den Bodenverhaltnissen nach DIN 4124
und den gilltigen Unfallverhiitungsvorschriften herzustellen, sicher zu verbauen
oder abzubdschen. Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, nur sichere Graben und
Gruben zu betreten.

5.6.1 Regelquerschnitte der Graben
Die MalRe der Regelgrabenquerschnitte sowie des Kopflochs vor dem Haus sind,

wie in Abbildung 1 im Anhang dargestellt, einzuhalten.

5.6.2 Male der Montagegrube am Gebaude - fiir die Hauseinfiih-
rung

Die MontagegrubengroRe richtet sich nach Art und Anzahl der Netzanschlisse.
RichtgroBen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Breite Lange Tiefe
Wasser oder Gas 0,8m 1,0m 1,2m
Wasser und Gas 1,0m 1,0m 1,2m
Strom 0,8m 1,0m 1,0m
Strom und Wasser 1,0m 1,0m 1,2m
Strom u. Gas u. Wasser 1,0m 1,0m 1,2m

5.6.3 Querungen und Parallelverlegung von Rohrleitungen und Ka-
beln

Bei Querungen von Rohrleitungen und Kabeln ist ein lichter Leitungsabstand von
10 cm und bei Parallelverlegung von 20 cm einzuhalten. Wenn notwendig sind die
Graben entsprechend nachzuarbeiten. Bei Arbeiten in einem Abstand von weniger
als 50 cm von Versorgungsleitungen ist der Aushub in Handarbeit auszufiihren
(kein Baggeraushub).

5.6.4 Leitungseinbettung (,,Einsanden”)

Die Rohrleitungs- und Kabelbettung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen erfolgt
mit gesiebtem, steinfreiem Sand (KorngréBe maximal 2,0 mm). Achten Sie bitte
darauf, dass Sie vor der Herstellung des Sandbettes Steine 0.d. aus dem Graben
entfernen!

Beachten Sie, dass die Verlegung der Stromkabel erst nach Herstellung der
Sandumbhdillung der Wasser- und/oder der Gasleitung seitlich versetzt ausgefihrt
wird.

© Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH 7/12
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5.6.5 Bodenverdichtung im Graben

Um spatere Bodensetzungen und damit eine mogliche Beschadigung der Versor-
gungsleitungen auszuschlieRen, sind die Graben und Gruben sowie Auffillungen
unterhalb der Versorgungsleitungen ausreichend zu verdichten.

Das ,Einsanden” und die Verfillung der Aushubbereiche (Bauraum) muss mit
geeignetem Flllmaterial (verdichtungsfahig) vorgenommen und ebenfalls verdich-
tet werden.

Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Verdichtung ist das Sandbett, die
Sandumbhiillung und der Auffiillbereich lagenweise (maximal 30 cm je Lagenstar-
ke) mit entsprechendem Verdichtungsgerat wie z.B. Stampfer oder Rittelplatte zu
verdichten.

5.6.6 Abdeckplatten und Trassenwarnband

Uber die verlegten Kabel und Kabelschutzrohre sind auf der Sandabdeckung von
uns zur Verfligung gestellte Kabelabdeckplatten einzubauen. Mittig Uber alle
Rohrleitungen und Kabel sind im Abstand von 20 bis 30 cm von uns zur Verfligung
gestellte Trassenwarnbander zu verlegen (siehe Bild 1 im Anhang).

5.7 Hauseinfiihrung

Wir empfehlen den Einsatz von zugelassenen Mehrspartenhauseinfiihrungen. Wir empfehlen

Neben den Sparten Strom, Gas, Wasser, Fernwarme wird auch die Telekommuni- zugelassene

kationssparte abgedeckt. Mehrsparten-
hauseinfiihrun-

5.7.1 Gebdude mit Keller Quelle FHRK gen!

Alternativ  zur Mehrspartenhauseinfihrung koénnen die B

Netzanschlussleitungen bei Gebduden mit Keller auch durch :

Mauerdurchbriiche oder Kernbohrungen in das Gebaude '

eingefiihrt werden. '

Nach Beendigung unserer Anschlussarbeiten, missen Sie 5

umgehend den Mauerdurchbruch verschlieBen und ord-

nungsgemaR abdichten lassen. An der AuRenwand muss die

wasserdichte Isolierung bis zur jeweiligen Leitung liickenlos

angebracht werden, so dass kein Oberflaichenwasser ins

Mauerwerk eindringen kann.

Bei Ausfiihrung durch uns wird eine Gewahrleistung von 5 Jahren fir die Arbeiten

eingeraumt.

Hinweis: Durch im Vorfeld hergestellte Mauerdurchbriiche kann es zu Wasserein-

briichen kommen. Bitte lassen Sie die Durchbriiche vor der Leitungsverlegung

provisorisch abdichten. Achten Sie

5.7.2 Gebdude ohne Keller Quelle FHRK Zg:f&g:fs

Ist ein Gebdude nicht unterkellert, ' Sl = tung der

missen die Netzanschlussleitungen Hauseinfiih-

durch die Bodenplatte in das Geb&dude rung ord-

gefiihrt werden. Bei Neubauten sind nungsgemdys

vorkonfektionierte Mehrspartenhaus- ausgefiihrt

einfihrungen mit der Bodenplatte wird.

einzubauen.

© Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH 8/12
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Diese vorgefertigten Einflihrungen sind gas- und wasserdicht nach DIN 18322 und
DIN 18012 und zugelassen nach DVGW VP 601. Die Materialien kénnen Sie z.B.
Uber den Baustoffhandel beziehen und vorab in der Bodenplatte montieren las-
sen. Gerne beraten wir Sie und unterstiitzen bei der Beschaffung!

Bilder: FHRK

5.7.3 Garage

Sollen Netzanschliisse in eine Garage verlegt werden, achten Sie bitte unbedingt
darauf, dass die nach der Montage verbleibende Restbreite in der Garage ein ge-
fahrloses und praktikables Einparken gewahrleistet. Der Anschlussbereich ist mit
einem geeigneten Rammschutz vor Beschadigungen zu schiitzen.

5.8 Hausanschlussraum

Ein Hausanschlussraum ist nach DIN 18012 zu planen. lhrem Planer ist dies gelau-
fig. In der Norm sind alle spartenspezifischen Vorgaben enthalten.

Bei Mehrfamilienhdusern (mehr als 4 Wohneinheiten), Buro-, Geschafts,- und
gewerblichen Gebauden ist ein gesonderter Anschlussraum vorzusehen. Bei
Wohngebauden mit bis zu 4 Wohneinheiten ist ein gesonderter Anschlussraum
nicht notwendig. In diesem Fall ist eine Hausanschlusswand ausreichend.

Flr Gebdude ohne Keller ist eine Hausanschlussnische in der DIN 18012 vorgese-
hen. Die Anforderungen sind in der vorgenannten Norm detailliert beschrieben.

Die Raumlichkeiten missen trocken, beliftet, frostfrei und beleuchtet sein. Sie
sollten grundsatzlich an der GebdudeaulRenwand, in direkter Verbindung zu den
Versorgungsleitungen angeordnet sein.

Unter Lichtschichten oder Kellerfenstern besteht im Winter akute Frostgefahr fur
Wasserleitungen. Aus diesem Grund sollte der Abstand zwischen Lichtschacht und
Wasserhauseinfiihrung mindestens ein Meter betragen.

Die Einrichtungen des Netzanschlusses, wie der Hausanschlusskasten, die Haupt-
absperreinrichtungen sowie die Zdhler und Druckregler, miissen jederzeit frei
zuganglich sein. Ein Arbeitsbereich von mindestens 1,2 m im Bereich vor den
Netzanschlusseinrichtungen ist erforderlich. Vermeiden Sie daher das Umbauen
dieser Einrichtung mit Schranken, Regalen oder Wandvertafelungen!

Bei der Be-
schaffung der
Mehrsparten-
hauseinfiih-
rung unter-
stutzen wir Sie
gerne!

Halten Sie den
Anschlussraum
frostfrei!

Bitte beachten Sie
die Aufbaumafle
des Fuf3bodenbe-
lags!

© Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
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6 Anhang

6.1 Checkliste Hausanschluss

Checkliste ,,lhr neuer Hausanschluss“

Pos. Was ist zu tun? erforderlich? erledigt!

1 | Baustrom und/oder Bauwasser beantragen |:|
ja nein

Formular , Auftrag Netzanschliisse” ausfillen

2 | (Rechnungsanschrift eintragen), unterschrei- |:|
ben und abgeben ja nein
3 |Lageplan und Grundrissplan beifligen D
ja nein
a Netzanschlussvertrag Niederspannung 2-fach I:I
unterschreiben und zuriick-senden . .
ja nein
5 Netzanschlussvertrag Niederdruck 2-fach D
unterschreiben und zurlick-senden . .
ja nein
Anlage 4 des Vertrages , Ausfiihrung des
6 | Hausanschlusses” 2 - 4 Wochen vor Herstel- D
lungstermin zurticksenden ja nein
2 Anlage 5 ,, Zustimmungserklarung des Grund- I:I
stiickseigentimers” zuriicksenden . .
ja nein

Falls Sie Erlauterungen benotigen, wenden Sie sich bitte an uns. Gerne beantworten wir Ihre Fragen!

Technisches Sekretariat:

Telefon: (06331) 876-315
Telefax:  (06331)876-316
Email: netze @stadtwerke-pirmasens.de

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
Bereich Netze

An der Streckbriicke 4

66954 Pirmasens

Internet:  http://www.swps-netze.de

© Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH 10/12
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6.2 Abbildung 1: Regelquerschnitte der Leitungsgraben
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TWB
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2. Wasser 3. Elektro
- F
TWB AP
1,20 —— a 080 — PS
030 0,30
- 0,10 & - 1010 -
b 0,50 » 4 0,40 »
5 G+W+E 6. W+E
> =
» 4020
TWB AP ™WB' AP
1,20 | = T a 1,20 — e -~
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TWB = Trassenwarnband

AP = Apdeckplatte

Kopfloch vor Haus
Hauswand

Anschlussgraben
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Informationen fir Bauherren

Kontakt

By
/\"! Stadtwerke Pirmasens

An der Streckbriicke 4

66954 Pirmasens

Telefon (063 31) 876 -315

Telefax (063 31) 876 -316

E-Mail: netze @stadtwerke-pirmasens.de
Internet: http://www.swps-netze.de

© Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
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